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Elément de poteaux LICO 700x3000
Elément de poteaux LICO 700x1000
Elément de poteaux LICO 700x500
complet avec :
écrou p. poteaux LCF DW15
vis p. poteaux LCF DW15
vis en anneau M20/40, zing.
avec écrou hexagonal M20, zing.

Poids kg N° art.

Baguette d’angle LICO L = 3m 1,09 111975

71,80 111683
29,20 111957
16,60 111964

Bouchon ø 20 mm 0,002 030290

Fixation d’étai QR 1,16 037530
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LICO
Le coffrage de poteaux léger
pour une mise en oeuvre manuelle

Pour des poteaux de sections 20 x 20 cm 
à 60 x 60 cm sur une trame de 5 cm

Pression de bétonnage maximale admissible : 
80 kN/m2.
Vis et écrou pour poteaux incorporés dans 
l’élément de manière imperdable. 
Vis à oeil (présentes sur l’élément) comme
points de levage et éléments de liaison pour la 
superposition des panneaux.
Fixation des étais de réglage avec la fixation 
d’étai QUATTRO QR.
Baguette d’angle d’about à fixer simplement.

PERI S.A.S. 
Coffrages Etaiements Ingénierie
Z.I. Nord
34-36, Rue des Frères Lumière
77109 – MEAUX CEDEX
Tél.: ++33 (0)1 64 35 24 40
Fax: ++33 (0)1 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

Des sections allant jusqu’à 60 x 130 cm 
sont envisageables avec un ancrage 
d’appoint.
Liaison des panneaux à l’aide de vis et 
d’écrous M20.
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